
 Toonaangevend UC toestel leverancier

Meer informatie over Yealink vindt u op: www.aeict.nl

Perfectie met IP
      telefonie van Yealink

SIP-T4 Serie Ultra elegant IP toestel

Optimale
HD kwaliteit Gigabit Digitaal BLF

Ondersteunt
Bluetooth headset7-inch

SIP-T46G (Gigabit) + EXP40 SIP-T42G (Gigabit) CP860

SIP-T48G (Gigabit)



CP860

•  192 x 64 grafisch LCD display

•  Optimale HD kwaliteit, Full Duplex handsfree

•  360° gespreksopvang, optioneel 2 externe microfoons

•  1x USB aansluiting t.b.v. gespreksopname

•  5-weg conferencingW52P

•  1.8” kleuren beeldscherm met intuitive 

•  Ondersteunt 4 gelijktijdige spraakkanalen

•  Ondersteunt max. 5 handsets

•  5 SIP accounts

•  Ondersteunt repeaters, headset en geïntegreerd PoE

Contactgegevens:
AE-ICT B.V.

Uiterdijk 4

4191 VJ  GELDERMALSEN

0345-572412

info@aeict.nl

www.aeict.nl

SIP-T29G

•  4.3” 480 x 272 grafisch LCD display

•  Optimale HD kwaliteit

•  2x Gigabit Ethernet, geïntegreerd PoE

•  16 SIP accounts

•  Digitaal BLF overzicht

•  Draadgebonden, DECT of bluetooth headset

SIP-T27P

•  3.6” 240 x 272 grafisch LCD display

•  Optimale HD kwaliteit

•  2x 10/100Mb Ethernet, geïntegreerd PoE

•  16 SIP accounts

•  Digitaal BLF overzicht

•  Draadgebonden of DECT headset, wandmontage

SIP-T42G

•  2.7” 192 x 64 grafisch LCD beeldscherm

•  Optimale HD kwaliteit

•  2xGigabit ethernetaansluiting, geïntegreerd PoE

•  3 SIP accounts

•  Tot max. 15 vrij programmeerbare toetsen SIP-T41P

•  2.7” 192 x 64 grafisch LCD beeldscherm               

•  Optimale HD kwaliteit

•  2x10/100Mb ethernet, geïntegreerd PoE

•  3 SIP accounts

•  Tot max. 15 vrij programmeerbare toetsen

SIP-T48G

•  7” 800 x 480 pixels kleuren touch screen

•  Optimale HD kwaliteit

•  2xGigabit ethernetaansluiting, geïntegreerd PoE

•  Ondersteunt bluetooth headset

•  16 SIP accounts

•  Tot max. 29 vrij programmeerbare toetsen SIP-T46G

•  4.3” 480 x 272 pixels kleuren beeldscherm

•  Optimale HD kwaliteit

•  2xGigabit ethernetaansluiting, geïntegreerd PoE

•  Ondersteunt bluetooth headset

•  16 SIP accounts

•  Tot max. 27 vrij programmeerbare toetsen

•  132 x 64 grafisch LCD display

•  HD kwaliteit

•  2x Gigabit Ethernet, geïntegreerd PoE

•  3 SIP accounts

•  Ondersteunt headset, wandmontageSIP-T23G SIP-T23P

•  132 x 64 grafisch LCD display

•  HD kwaliteit

•  2x 10/100Mb Ethernet, geïntegreerd PoE

•  3 SIP accounts

•  Ondersteunt headset, wandmontage

SIP-T21P E2

•  132 x 64 grafisch LCD display

•  HD kwaliteit

•  2x 10/100Mb Ethernet, geïntegreerd PoE

•  2 SIP accounts

•  Ondersteunt headset, wandmontage SIP-T19P

•  132 x 64 grafisch LCD beeldscherm

•  Full duplex handenvrij spreken

•  2x10/100Mb ethernet, geïntegreerd PoE

•  1 SIP account

•  Ondersteunt headset, wandmontage


